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IMI PBM (PITTSBURG BRASS MANUFACTURING) ist ein Unternehmen, das 1899 als Nichteisengießerei am 

Monongahela Fluss in Pittsburgh begann. Das erste Kugelventil wurde 1960 ausgeliefert. Im Jahr 1968 zog IMI PBM 

an seinen heutigen Standort in Irwin, 20 Meilen südöstlich in Pennsylvania. IMI PBM-Ventile kombinieren spezifische 

Anwendungsanforderungen mit kreativer Technik und hochwertigen Fertigungsverfahren.  

IMI PBM-Ventile bieten Standardfunktionen-mit der Möglichkeit kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen.  

Die meisten IMI PBM-Ventile basieren auf dem Adjust-O-Seal und True-Bore ® Design.

IMI PBM Produkte können ohne Ausbau gereinigt werden und somit teure Prozessunterbrechungen 

vermieden und die Effizienz gesteigert werden.

INDUSTRIEVENTILE SANITÄR-ARMATUREN SPEZIALARMATUREN AUTOMATION
•  2-Wege-Kugelhähne BPE-KONFORM •  Schiffsventile  •  Elektrisch & Pneumatisch

•  ANSI-Kugelhähne •  Reindampf-Ventile •  Rückschlagventile  •  Direktanbau an Pneumatik

•  Tankbodenventile •  Selbstreinigende Kugelhähne •  Tieftemperaturventile  •  Drehmomentausgänge für viele 
Ventilgrößen

•  Gelagerte Ventile •  2-Wege-Kugelhähne •  Instrumenten-Ventile

•  Kugelhahn mit Umlenkanschluss •  Tankbodenventile •  Ventilinseln  •   Justierbare Endanschläge in 
beiden Endlagen•  Mehrwege-Kugelhähne •  Kugelhahn mit Umlenken anschluss •  NQA-1-KONFORM

•  Steuerventile •  Mehrwege-Kugelhähne •  Radial-Membran  •  Positionsüberwachung mit  
optischer Anzeige•  Quetschventile •   Probenahmen mit  

steigender Spindel•  Sprüh-Kugelhähne  •  Komplettes Magnetventile-
Sortiment für Direktmontage, 
Rohrmontage oder in Schaltka-
stenmontage

IMI PBM hat Lösungen 
für Ihren Bedarf an 

Ventilanwendungen.

Certificate of Approval

    
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued By: Lloyd's Register Quality Assurance, Inc., 1330 Enclave Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77077, United States for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham
B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 1

This is to certify that the Management System of:
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1070 Sandy Hill Road, Irwin, PA, 15642, United States
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 ISO 9001:2015 

 Chris Koci - President, LRQA Americas
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multi-port ball valve bronze industrial valves

Hohlraumfüller

Flach gefräst

Dampf/  
Reinigungs-  
flüssigkeit

Einlass-
Spülanschluss

Einstellbare Sitze

Kundenspezifischer 
Radius

Rohr oder 
Gefäß

Kugel

Minimaler Totraum

Einstellbare 
Sitze

Einstellbare 
Dichtung

Reinigung ohne Ausbau -  
Clean in Place / Steam in Place

Verriegelungshebel
Handgriff

Hohlraumfüller

Zylindrisches 
Radius- 
Segment

Merkmale Vorteile
1. Metallgekapselter Ring  minimiert die Auswirkungen von Temperatur-

schwankungen
2. O-Ring-Primärdichtung bietet einen Federeffekt um dem Memory  

Effekt von Teflon entgegen zu wirken. 
3. Metallgekapselte V-TEF™ Körper Dichtung und Sitz befinden sich in 

zwei getrennten Dichtelementen, wodurch 
sich der Sitz unabhängig von der Dichtung 
bewegen kann.

4. Tellerfedern helfen bei der Aufrechterhaltung der 
Vorspannung der Gehäuseschrauben 
während den thermischen Zyklen

Reindampf 
Kugelhähne

Metallgekapselter Ring

O-Dichtung

Metallgekapselte V-TEF™
Gehäusedichtung Belleville-Scheiben

True Bore®-  
Anschluss-
durchmesser 
ist identisch mit 
Rohrdurchs-
messer

KONSTRUKTIONSMERKMALE
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Antrieb Direktanbau 
Betätigung
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    Kugelhahn mit  
abgewinkeltem  
Spülschaftkasten

   Kugelhahn mit 
Umlenkanschluss

    Tankboden-
Kugelhähne

 Regel-Kugelhähne

    Kugelhahn 
mit mehreren 
Anschlüssen

INDUSTRIEVENTILE

Egal, ob es sich um eine Anwendung in einem Chemiewerk, 
einer Papierfabrik, einem Lebensmittelbetrieb, einer Fertigung 
oder einer anderen industriellen Einrichtung handelt, 
IMI PBM’s Produktportfolio hat für alle anspruchsvollen 
Anwendungen die richtigen Produkte.

Optionen:
 • Antrieb
 •  Feuerbeständig
 •  CIP/SIP
 •  Hohlraumfüller
 •  Verriegelbarer Griff
 • Dampfsitze
 •  Polieren & Elektropolieren
 •  Spezial-Pads (Spülbehälter)
 •  Mehrere Durchflussanordnungen  

(Umlenkung und Mehrweg)
 •  V-Kugel für Durchfluss-Steuerung
 •  Vielfalt an weichdichtenden und 

Metallsitzen

Werkstoffe:
 • 316/316L S/S
 • Kohlenstoffstahl
 • Bronze
 • Hastelloy®
 • AL6XN®
 • Andere

Endanschlüsse:
 •  Mit Gewinde 
 •  Erweiterte 

Stumpfnaht
 •  Muffenschweißung
 •  Geflanscht 

Muffenschweißung
 • Kompression
 • Andere

Größen:
 • 1/4 bis 10 Zoll
     DN8 - DN250

V-Balls für Regelventile besitzen 
eine individuell konfigurierbare 
Kugel

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll  
     DN15 - DN150

Größen:
 • 1 bis 6 Zoll
     DN25 - DN150 Größen:

 • 1/2 bis 6 Zoll
     DN15 - DN150

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll 
     DN15 - DN150
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ANSI-Kugelventile

Metallgekapselte Sitzringe 
fördern die Leistung in 
Hochgeschwindigkeits-
anwendungen und 
enthalten Sitze für 
Hochtemperaturanwendungen.

Metallsitze

ANSI-Kugelventil, ASME B16.10 Vollanschluss,  Nr. 150 Flanschventile 
werden für schwere, industrielle Anwendungen benutzt. Einstellbare 
Dichtung.

Größen:
 •  1/2 bis 10 Zoll 

DN15 - DN250

Größen:
 • 1/2” - 4”
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NQA-1 Kalibrierte-Ventile werden 
in genauer Übereinstimmung mit 
ASME NQA-1 hergestellt, getestet 
und zertifiziert. Das IMI PBM 
Qualitätssicherungsprogramm 
entspricht 10 CFR 50 Anhang B, 
ASME NQA-1.0. 

Tieftemperatur- 
Ventile

Tieftemperaturventile 
haben eine einzigartige 
Konstruktion, die einen 
auslaufsicheren Betrieb 
in Kühl- und Heizzyklen 
ermöglichen.

Größen:
 •  1/2 bis 4 Zoll   

DN15 - DN100

Werkstoffe:
 • 316/316L S/S
 • Andere

Merkmale:
 • Feuersicher nach API 607
 •  Temperaturen von 400˚F, 

205˚C bis zu -320˚F,  
-200˚C

 • ANSI 300 Class

Funktionsweise

Ein verlängerter Ventildeckel 
mit einer selbstnachstellenden 
Dichtung (live loaded). 
Wenn das Metall schrumpft, 
hält es den Druck auf den 
Dichtungen aufrecht, wenn die 
Temperatur Kühl- und Heizzyklen 
durchläuft. Ein hinterlüftetes 
Ventil ermöglicht die Entlüftung 
der explosiven Gasausdehnung in 
der Aufwärtsrichtung am Austritt. 

Vergleich zulässige Leckrate bei 
Tiefsttemperatur

Zulässigge He scc/min
NPS DN MSS-

SP134-2010
BS 6364-

1984
1/2 15 37.5 90
3/4 20 56.25 120
1    25 75 150

1-1/2 40 112.5 240
2    50 150 300
3    80 225 480
4    100 300 600

Leckraten-
Vergleich

www.PBMVALVE.com



   Instrument         
   Valves

  Transmitter
   Isolation Valve

Doppelabsperr- und Ablassventile

Instrumentenventile werden zur Absperrung von 
Manometern, Blenden, Spülringen und verschiedenen 
Messgeräten eingesetzt.

Größen:
 •  1/2 und 3/4 Zoll-  

Größen mit 0,41-Bohrung
Druckklasse:
 •  1/4 bis 3/4 Zoll  

bis zu ANSI Class 2500  
(Standard Class 1500)

Merkmale:
 • Vierteldrehungsbetrieb
 • Optional verlängerter Handgriff
 •  Entlüftungs- oder 

Manometeranschlüsse
 • Low-E-Dichtung nach API 622
 • SIL-3-fähig nach IEC 61508

Werkstoffe:
 • 316 L S/S
 • Hastelloy®
 • Kohlenstoffstähle
 • Duplex
 • Inkonel
 • Andere

Erhalten Sie genaue Ablesungs-Messwerte und ersetzen Sie 
undichte Absperrschieber mit dem IMI PBM Transmitter. Diese 
2-Wege-Kugelhähne zeichnen sich durch minimalen Totraum 
und positive Absperrung ideal für Anwendungen in der Zellstoff- 
und Papierindustrie, sowie in der Chemiebranche aus.

Größen:
•  2 Zoll mit 1 Zoll Anschluss
•  3 Zoll mit 2-1/2 Zoll Anschluss
•  3 Zoll mit 1 Zoll Anschluss
•  Andere

Werkstoffe:
 • 316 und 317L S/S
 • Hastelloy®
 • Titan
 • Andere

Fabflex Ventilinseln sind platzsparende Rohr- und 
Ventilkonfigurationen, die für spezielle Anwendungen 
entwickelt wurden. Sie können in Längen bis zu 18 Zoll mit 
mehreren vorinstallierten, manuellen und automatischen 
Ventilen geliefert werden. Vor der Auslieferung werden 
sie vollständig getestet, um eine einwandfreie Funktion zu 
gewährleisten.
Größen:
 • 1/4 bis 6 Zoll 
     DN8 - DN150

Werkstoffe:
 • 316/316L S/S
 • Kohlenstoffstahl
 • Hastelloy®
 • Andere

Um Kundenvorgaben zu erfüllen, werden IMI PBM-
Absperr- und Ablassventile kundenspezifisch aus 
Standardkomponenten in einer Vielzahl von Legierungen 
und Druckklassifizierungen hergestellt. Die IMI PBM-Ventile 
werden in großen Ölraffinerien eingesetzt, bei denen 
Sicherheit und Zuverlässigkeit maßgebend sind. Die Ventile 
sind nach ASME B16.34 hergestellt. Optionale Low-E 
entsprechend Api 622.

Fabflex® Ventilinseln

Größen:
 •  1/4 bis 10 Zoll   

DN8 - DN250

Double Block
& Bleed valve
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Molchwerfer

IMI PBM Ventile mit Low-E Dichtungen bieten  
Lösungen für Emissionsminderung.

Konstruktionsmerkmale:
• Durchschnittliche Undichtigkeit der Spindelabdichtung 
≤10 ppmv für Spindelabdichtung gilt für die Testdauer 
(100 ppm zulässig)
•  Spindelpackung ist für Temperaturen von -400˚ bis 850˚F 

(-240˚ bis 450˚C) geeignet
• API 607 feuergeprüft
• Schweißkonstruktions-Standard ASME Class 1500

Stopfbuchsenschraube

Spindel-
abdichtung

Stopfbuchsenplatte

3-Wege- 
Mochventil 120˚

Kundenspezifische Konfigurationen

API 622
Low E-Prüfung
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Geschraubte Instrumenten-Ventilmodelle von IMI 
PBM ermöglichen Flexibilität bei der Gestaltung der 
Endanschlüsse und Herstellung. Sie sind in einer Vielzahl 
von für zahlreiche Temperatur- und Druckklassen 
erhältlich, um Ihre strengsten Prozessanforderungen zu 
erfüllen.

Größen:
 •  1/2 bis 2 Zoll  

DN15 - DN50 
Klasse Nr. 600,  
900 und 1500

 Eigenschaften:
 •  Voller und reduzierter Anschluss
 •  Geflochtene Graphit-Packung
 •  API-607 Brandschutz 
 •  API-622 Low E-Spindelabdichtung 
 •  Entlüftungs- oder 

Manometeranschlüsse  
verfügbar oder 

 •  Getriebe empfohlen für  
1-1/2 Zoll und größer

Größen:
 •  1/2 bis 10 Zoll  

DN15 - DN250

Optionen:
 •  Betätigung
 •  USCG Kategorie A
 •  Verriegelungsgriff
 •  Hohlraumfüller
 •  MIL V 24509

 Bronze  
2-Wegeventile

 Gelagerter  
Kugelhahn  
gem. ANSI

www.PBMVALVE.com



Reindampf-
Kugelhähne

 Feuersichere 
2-Wege- 
Kugelhähne

2-Wege- 
Reinigungskondensatableiter

Kugelhähne

Dampf

Kondensatableiter Kondensatableiter Kondensatableiter

180° 90°

Ableiter- Position Offene Position Wartungsposition

Der 2-Wege-Sanitär-Kondensatableiter verwendet einen Gehäuse-Spülanschluss und 
Kugel-Spülbohrungen, um den Durchfluss zum Ableiter zu leiten und gleichzeitig den 
nachgelagerten Durchfluss abzusperren. Ermöglicht die Entnahme von Dampfproben 
zur Reinheitsprüfung und isoliert den Ableiter sicher für die einfache Wartung.
Ferritarmer Guss oder Schmiedung. Standard True-Bore®. Vertikaler oder horizontaler 
Einbau möglich.

Die Igenix®-Produktreihe von IMI PBM mit Sanitärventilen 
ist ideal für reine Prozessanwendungen geeignet, bei 
denen der Totraum im Ventil minimiert werden muss. Die 
IMI PBM Ventile zeichnen sich durch hohe Leistung in 
pharmazeutischen, biotechnologischen, Lebensmittel-, 
Getränke-, Kosmetik- und anderen Sanitär- und 
Reindampfanwendungen und Validierungssystemen aus.

SANITÄRVENTILE

Größen:
 •  1/4 bis 6 Zoll   

DN8 - DN150
Werkstoffe:
 •  316L S/S  

Geschmiedete und  
ferritarme Gussteile

 • Hastelloy®
 • AL6XN®
 • Andere

Endanschlüsse:
 •  Hygienische Klemmen
 •  Verlängertes Stück 
    Schweißnaht Rohr
 •  Kompression
 •  Andere

Optionen:
 • Antrieb
 • Feuerbeständig
 • Kompressionsanschlüsse
 • CIP/SIP
 • Dampf-sitze
 • Hohlraumfüller
 • Verriegelungsgriff
 • Polieren & Elektropolieren
 • Spezial-Pads (Spülbehälter)
 •  Mehrere Strömungsmuster 

(Umlenker und Mehr-Wege)

Kondensatabfluss 
durch Ableiter

Sauberer 
Dampf zur 

Verbrauchsstelle

Ableiter kann für 
Wartungszwecke 

ausgebaut 
werden

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll  DN 15 - DN150
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  Igenix®  
2-Wege  
Kugelhähne



∇

Kugelhähne mit 
Winkelvorbau 
für Spülkästen

 Kugelhahn 
mit Umlenk-
anschluss

 Tankboden-
Kugelhähne

Sprüh-Kugelhähne

Reinigen Sie gründlich die 
Innenseiten der Kästen, Mischer 
und anderer Behälter mit dem 
IMI PBM Sprühkugelhahn. 
Die Konstruktion minimiert 
Düsenbelastung und 
Verstopfungsmöglichkeit und ist 
für viele Standard-Sprühdüsen 
geeignet.

Fabflex Ventilinseln sind platzsparende Rohr- und 
Ventilkonfigurationen, die für spezielle Anwendungen entwickelt 
wurden. Sie können in Längen bis zu 18 Zoll mit mehreren 
vorinstallierten, manuellen und automatischen Ventilen geliefert 
werden. Vor der Auslieferung gewährleisten 100-%ige Tests 
eine einwandfreie Funktion. Minimaler Totraum reduziert 
Bereiche, in denen sich Medien festsetzen können.
Leere Ventileinsätze können für zukünftige Prozess-
Erweiterungen geliefert werden

Ventilgrößen:
 •  1/4 bis 6 Zoll   

DN8 - DN150
Werkstoffe:
 • 316/316L S/S
 • Kohlenstoffstahl
 • Hastelloy®

Optionen:
 • Antrieb
 • Feuerbeständig
 • CIP/SIP
 • Hohlraumfüller
 • Dampfsitze
 • Polieren & Elektropolieren

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll   DN15 - DN150

Größen:
 • 1/2 bis 8 Zoll

Federlose Sanitär-
Rückschlagventile

Größen:
 •  1/2 bis 4 Zoll  

DN15 - DN100
Werkstoffe:
 • 316L S/S
 • Hastelloy®
 • Andere
Optionaler Ablassanschluss 
oder Ablassbohrungen für  
vertikale Installationen

 •  Horizontale oder vertikale 
Einbaumodelle

 •  Hygienische Klemme & Ext. 
Rohr-Stumpfschweißung 

 •  Polieren & Elektropolieren

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll  DN15- DN150

Offene 
(Durchfluss)

Position

Geschlossene 
(Rückschlag-) 

Position

Du
rc

hf
lu

ss
-R

ic
ht

un
g
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 Probenahmen mit 
steigender Spindel

Selbstreinigende 
Kugelhähne

Größen:
 •  1/4 Zoll Bohrungs-

durchmesser

Werkstoffe:
 • 316L S/S
 • Andere

Optionen:
 • Antrieb
 • Polieren
 • Stumpfschweißen
 • Swickle (nur 1/4 Zoll)
 • Schlauchanschlusstülle
 • Klemmenauslass

Größen:
 • 1/2 bis 6 Zoll 
     DN15 - DN150

Quetschventile

 • Echte Sicherheitsstellung
 • Modulare Sicherheitsabdeckung
 •  Passt über vorhandene, 

durchsichtige und geflochtene 
Silikonschläuche

 •  Kein Kontakt mit Prozessmedien
 • Manuell oder automatisiert
 •  Wahlweise, manuelle 

Überbrückungs- und 
Positionsanzeigen

 •  Druck des Stellorgans bis 
zu 60 psig mit einer Vielzahl 
von Endschaltern
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  Igenix® Radial-Membran-
Tankauslassventile

Größen:
 • 1/2 bis 3 Zoll 
     DN15 - DN80

• Glatte, abgeschrägte Konstruktion für vollständige Entleerung
• ½ bis 3 Zoll, DN 15 bis DN 80
• 45˚ und 2˚ abgeschrägter Auslauf
• Druckstufe 175 psi/12 bar
• Gefertigt von PBM aus Schmiedeeisen
• Standardausführung 15 Ra mit EP (BPE SF4)
• Optionaler Entlüftungsanschluss und Tankanschlüsse verfügbar
• Platin gehärtetes Silikon- oder V-TEFTM-MembraneRDV-Konfigurationen

Totraumfreies
Entnahmeventil

Das Igenix®-Satellitenventil 
von IMI PBM bietet Sitz 
für das Gehäuse unseres 
Radialmembranventils, 
wodurch ein Totraum 
vermieden wird und die 
Einführung von CIP / SIP ins 
Ventil ermöglicht wird.

Einsatzort 
Entnahmestelle

Verlängerte  
Schweiß-

backe

TangentialAufklemmung  
mit Spülanschluss

Standard-Schweißbacke 
mit Satellitenventil



angle stem flush tank Valve

2-Wege-Ventile mit  
Klemmverbindungen

Z-Ball® Totraumkonstruktion

Sanitäres Absperren & Entlüften

Öffnungen ermöglichen den 
Durchfluss an der Abzweigseite 
(Reindampf/CIP) ins Ventilgehäuse 
und eine Entleerung durch 
den Spülanschluss, wobei die 
Isolierung von der Ablaufseite 
beibehalten wird.

Abzweigseitige 
Durchflussrichtung

Laufseite

Abzweigseite 
(nachgeschaltet)

Laufseite  
(vorgelagert)

Die vorgelagerten Bohrungen 
ermöglichen die Entwässerung 
der Abflussseiten

Größen:
 • 1/2 bis 1 Zoll
     DN15 - DN25

Größen:
 • 1/2 bis 4 Zoll
     DN15 - DN100

IMI PBM Automation vervollständigt die Lösung
 •  Pneumatisch und elektrisch (mehrere Spannungen und 

Bereichsklassen)
 •  Pneumatischer Direktanbau-Antrieb eliminiert montierte 

Rohrhalterungen und Kopplungen
 •  Direktanbau passt sich ISO-Lochkreisen an 

Drehkraftentwicklung für jede Ventilgröße
 • Justierbare Endanschläge in beiden Endlagen
 •  Komplette Reihe von Magnetventilen, Direktanbau, 

Rohrmontage oder Montage im Schaltkasten
 •  Positionsüberwachung mit visueller Anzeige in mehreren 

Bereichsklassen
 •  Pneumatische und elektro-pneumatische Stellungsregler 

für die Durchflussregelung

 Prozess pausen ventil
Größen:
 • 1/2 bis 2 Zoll
     DN15 - DN50

In offener Stellung

Geschlossene Position

Offen zum 
Entlüften

Schließen

 •  Die O-Seal®-Konstruktion 
ermöglicht eine sichere 
Prozessisolation und 
Instrumenten-Entlüftung

 •  Möglichkeit, den Druckablass 
zu isolieren und Instrumente, 
die ständig in Betrieb 
sind, sicher zu entfernen 
(z. B. Reindampfleitungen) im.

 •  Ermöglicht den Ausbau von 
Instrumenten zur Kalibrierung 
oder zum Austausch, ohne 
die Hauptprozessleitung 
abzuschalten.

www.PBMVALVE.com
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IMI PBM
1070 Sandy Hill Road,
Irwin, PA 15642 USA

Tel: +1 800 967 4PBM / 724 863 0550
Fax: +1 724 864 9255

info.pbmvalve@imi-critical.com

IMI Critical Engineering
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham B37 7xz
United Kingdom

Tel: +44 (0)121 717 3700
Fax: +44 (0) 121 717 3701

imi-critical.com

www.pbmvalve.com


