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SOLUZIONI PER VALVOLE



 

IMI PBM (PITTSBURGH BRASS MANUFACTURING) è un’azienda che nasce come fonderia di materiali non ferrosi nel 

1899 lungo il fiume Monongahela a Pittsburgh. La prima valvola a sfera è stata spedita nel 1960. Nel 1968 IMI PBM si è 

trasferita nella sede attuale a Irwin, 20 miglia a sud-est di Pittsburgh, PA. Le valvole IMI PBM combinano i requisiti specifici 

delle applicazioni con ingegneria creativa e pratiche di produzione di qualità. Le valvole IMI PBM offrono la comodità delle 

funzionalità standard con l’opzione di personalizzazione per un processo specifico. La maggior parte delle valvole IMI PBM 

incorporano il design Adjust-O-Seal® di IMI PBM e molte includono il design True-Bore®. IMI PBM è in grado di fornire 

funzionalità clean-in-place/steam-in-place senza interruzioni del processo. Queste sono solo alcune delle innovazioni che 

aiutano a ridurre i costi di lavorazione e migliorare l’efficienza per i nostri clienti.

VALVOLE INDUSTRIALI VALVOLE SANITARIE VALVOLE SPECIALISTICHE        AUTOMAZIONE
•  Valvole a sfera a 2 vie      CONFORMITÀ BPE •  Valvole marine  •  Elettriche e pneumatiche

•  Valvole a sfera ANSI •  Valvole per vapore pulito •  Valvole di controllo  •  Pneumatiche a montaggio diretto

•  Valvole per il fondo dei serbatoi •  Valvole a sfera autopulenti •  Valvole criogeniche  •  Valori di coppia adattabili all’intera 
gamma di dimensioni delle valvole•  Valvole montate su perno •  Valvole a sfera a 2 vie •  Valvole per strumenti

•  Valvole a sfera con porta deviatrice •  Valvole per il fondo dei serbatoi •  Gruppi manifold  •  Regolazioni finecorsa 
bidirezionali•  Valvole a sfera multiporta •  Valvole a sfera con porta deviatrice •  CONFORMITÀ NQA-1

•  Valvole di controllo •  Valvole a sfera multiporta •  Diaframma radiale  •  Monitor di posizione con 
indicazione visiva•  Valvole a manicotto •  Campionamento a stelo saliente

                                                    •  Valvole a sfera spray  •  Gamma completa di 
elettrovalvole, a montaggio 
diretto, a montaggio su tubo o a 
montaggio su quadro elettrico

IMI PBM ha soluzioni per 
tutte le vostre esigenze di 

applicazioni di valvole. 
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multi-port ball valve bronze industrial valves

Cavity
Fillers

Piatto 
fresato

Vapore/
Fluido di pulizia

Porta di 
spurgo in 
ingresso

Guarnizioni 
regolabili

Raggio del 
cuscinetto

Conduttura o 
serbatoio

Sfera

Spazio morto minimo

Guarnizioni 
regolabili 

Guarnizione 
regolabile

Clean-in-place/Steam-in-place

Leva di 
bloccaggio 

Impugnatura

Cavity Fillers

Cuscinetto 
dal raggio 
cilindrico

           Caratteristiche                                           Benefici
1.  Anello incapsulato in metallo     Minimizza gli effetti dei cicli termici
2.  Guarnizione primaria O-ring   	 Fornisce un effetto molla per contrastare la 	
	 proprietà di assenza di memoria del teflon
3. V-TEF incapsulato in metallo™ 	 La guarnizione del corpo e la sede sono 	
	 due elementi separati della tenuta del 	
	 corpo che consentono alla sede di 	
	 muoversi indipendentemente dalla 	
	 guarnizione.
4. Molle a tazza   	   	 Aiutano a mantenere il pre-carico sui 	
		  bulloni del corpo durante i cicli termici

Valvole a sfera per 
vapore pulito

Anello incapsulato in 
metallo

O-Ring

    V-TEF incapsulato in 
metallo™ Molle a tazza

Diametro della 
porta True-Bore® 
identico a quello 
della conduttura
o del tubo

CARATTERIST ICHE DEL DESIGN
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Azionamento 
a montaggio 
diretto
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Valvola a sfera 
per serbatoio di 
risciacquo con stelo 
angolato

   Valvole a sfera 
con porta 
deviatrice

Valvole a sfera 
per il fondo dei 
serbatoi

	 Valvole a sfera di 
controllo

Valvole a sfera 
multiporta

VALVOLE INDUSTRIAL I

Sia che l’applicazione si trovi in un impianto chimico, in 
una cartiera, in un impianto alimentare, in un ambiente di 
produzione o in un altro ambiente industriale, la linea di 
valvole industriali IMI PBM è in grado di gestire ogni tipo di 
applicazioni pesanti e di uso generale.

Opzioni:
	 •	 Azionamento
	•	 Certificato resistente al fuoco
	•	 CIP/SIP
	•	 Cavity Fillers
	 •	� Impugnatura di bloccaggio
	 •	 Guarnizioni vapore
	 •	 Lucidatura ed elettrolucidatura
	 •	 Cuscinetti speciali (serbatoio di 	
		  risciacquo)
	•	 Schemi di flusso multipli
		  (deviatore e multiporta)
	 •	 V-ball per il controllo del flusso
	•	 Una varietà di guarnizioni morbide 	
		  e in metallo

Materiali:
	 •	 316/316L S/S
	•	 Acciaio al carbonio
	•	 Bronzo
	•	 Hastelloy®
	•	 AL6XN®
	•	 Altri

Connessioni 
terminali:
	 •	 Filettate
	 •	 Saldatura di testa 	
		  estesa
	•	 Saldatura di tasca
	 •	 Flangiata
	 •	 Compressione
	•	 Altri

Dimensioni:
	 •	 1/4” - 10”
     DN8 - DN250

Le V-ball per valvole di controllo 
dispongono di sfere caratterizzate 
da porte di varie forme.

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6”
     DN15 - DN150

Dimensioni:
	 •	 1” - 6”
     DN25 - DN150 Dimensioni:

	 •	 1/2” -6”
     DN15 - DN150

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6”
     DN15 - DN150
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Valvole a sfera a 2 vie



	 Valvole a sfera ANSI

Incapsulati in metallo Gli 
anelli di guarnizione incapsulati 
in metallo facilitano le prestazioni 
nelle applicazioni ad alta velocità 
e contengono le guarnizioni nelle 
applicazioni ad alta temperatura.

Guarnizioni in metallo

Per le applicazioni pesanti industriali vengono utilizzate le valvole 
flangiate 150#, ASME B16.10 a porta intera, valvola a sfera ANSI 
Guarnizione regolabile standard.

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 10”  DN15 - DN250
	    Classe 150 e 300

Sizes:
	 •	 1/2” - 4”
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CLASSIFICATE NQA-1 Le valvole 
sono prodotte, testate e certificate 
in stretta conformità con ASME 
NQA-1. Il programma di garanzia 
della qualità di IMI PBM è conforme 
all’Appendice B del 10 CFR 50, 
ASME NQA-1.0

Valvole criogeniche

Le valvole criogeniche 
hanno un design unico che 
consente un funzionamento 
senza perdite grazie a 
cicli di raffreddamento e 
riscaldamento.

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 4”
     DN15 - DN100

	Materiali:
	 •	 316/316L S/S
	•	 Altri

 Caratteristiche:
	  •	  Certificate resistenti al 	
			   fuoco in base ad API 607   
	  •	  Temperature da
		   400˚F, 205˚C fino a 	
		  -320˚F, -200˚C
  •  Classe ANSI 300#

Cosa lo fa funzionare

Un bonnet allungato con un set 
superiore di premistoppa caricati a 
molla. Man mano che il metallo si 
restringe, mantiene la pressione sulle 
guarnizioni mentre la temperatura 
passa attraverso i cicli di raffreddamento 
e riscaldamento. Una sfera ventilata 
consente all’espansione esplosiva del 
gas di sfogarsi a monte.

Confronto tasso di perdita ammissibile 
criogenico He scc/min ammissibili

NPS DN MSS-
SP134-2010

BS 6364-
1984

1/2 15 37,5 90
3/4 20 56,25 120
1    25 75 150

1-1/2 40 112,5 240
2    50 150 300
3    80 225 480
4    100 300 600

Tasso di perdita 
ammissibile

www.PBMVALVE.com



   Instrument 	       	
   Valves

 	 Transmitter
   Isolation Valve

Valvole di sfiato e a doppio blocco

Le valvole per strumenti sono utilizzate per 
l’isolamento di manometri, orifizi calibrati, anelli di risciacquo 
e vari strumenti di misura.
		 Dimensioni:

	 •	 Dimensioni di 1/2” e 3/4” con 	
		  alesaggio 0.41 bore
Classe di pressione:
 •	 1/4” - 3/4” fino a ANSI   
     Classe 2500 (Classe 1500    	
	     Standard)
Caratteristiche:
•		 Funzionamento per quarti di giro
•		 Impugnatura estesa opzionale 
•		 Porte di spurgo o manometro 
•		 Baderna low-E fino ad API 622
•		 Approvato SIL-3 in base a IEC 61508

Materiali:
	 •	 316 L S/S
	 •  Hastelloy®
	 •	 Acciaio al carbonio
	 •	 Duplex
	 •	 Inconel
	 •	 Altri

Ottenete letture accurate dai trasmettitori e sostituite le 
valvole a saracinesca e le loro perdite con la valvola 
di isolamento per trasmettitori di IMI PBM. Ideali per 
applicazioni di polpa di legno e carta e chimiche, queste 
valvole a sfera a 2 vie.

Dimensioni:
•		 2” con porta da 1” 
•		 3” con porta da 2-1/2”
•		 3” con porta da 1”
•		 Altri

Materiali:	
	 •	 316 e 317L S/S
	•	 Hastelloy®
	 •	 Titanium
	 •	 Altri

I manifold Fabflex sono configurazioni di tubi e valvole 
salvaspazio progettati per adattarsi ad applicazioni speciali. 
Possono essere spediti in lunghezze fino a 18’ (circa 5,5 m) con 
più valvole manuali e automatizzate preinstallate. Testati al 100% 
prima della spedizione per garantire le prestazioni adeguate. 

Dimensioni:
	 •	 1/4” - 6”
     DN8 - DN150

Materiali:
	 •	 316/316L S/S
	•	 Acciaio al carbonio
	•	 Hastelloy®
	•	 Altri

Le valvole di sfiato e a doppio blocco IMI PBM sono progettate 
su misura da componenti standard in una varietà di leghe 
e classificazioni di pressione per soddisfare le specifiche 
del cliente. Le principali raffinerie di petrolio apprezzano 
l’affidabilità delle valvole IMI PBM, lì dove la sicurezza e 
l’affidabilità sono fondamentali. Le valvole sono progettate 
secondo ASME B16.34. Low E fino ad Api 622 opzionale.

Gruppi manifold Fabflex®

Dimensioni:
	 •	 1/4” - 10”  DN8 - DN250

Double Block
& Bleed valve
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Lanciatore Pig

Le valvole IMI PBM con premistoppa Low-E 
offrono soluzioni per la riduzione delle emissioni.

Caratteristiche del design:
•   Perdita media della guarnizione del premistoppa ≤ 10 ppmv 	
	 per la durata del test (100 ppm consentite)
•   Il premistoppa è adatto per il funzionamento a temperature 	
	 da -400˚ a 850˚F (da -240˚ a 450˚C)
•   Certificata resistente al fuoco fino ad API 607
•   ASME Classe 1500 Weld Design standard

Bullone del 
premistoppa 

Premistoppa  

Piastra del 
premistoppa

Valvola di pigging 
(pulitura e ispezione) 
a 3 vie 120˚

Configurazioni personalizzate

API 622
Test Low E
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Il design della valvola per strumenti imbullonata di IMI PBM 
consente la progettazione della connessione terminale e la 
flessibilità di fabbricazione. È disponibile in un’ampia gamma 
di materiali per una varietà di classi di temperatura e pressione 
per soddisfare le applicazioni di processo più rigorose.

Dimensioni:
•  1/2” - 2”  
   DN15 - DN50
	   Classe 600#, 900# 
	   e 1500#

	Caratteristiche:
•		 Porta intera e ridotta              
•		 Baderna in grafite intrecciata    
•		 Certificata resistente al fuoco 	
		  secondo API-607
• 	 Premistoppa Low-E standard 	
		  fino ad API-622
•		 Porte di spurgo o manometro
•		 Gear Operator disponibile 		
		  consigliato per 1-1/2” e oltre

Dimensioni:
•		 1/2” - 10” 
		  DN15 - DN250

Opzioni:
	 •	 Azionamento
	•	 USCG Categoria A
	 •	 Impugnatura di bloccaggio
	 •	 Cavity Fillers
	 •	 MIL V 24509

	 Valvole a 2 vie in 
bronzo

	 Valvola a sfera 
montata su perno 
ANSI 

www.PBMVALVE.com



Valvole a sfera 
per vapore pulito

	 Valvole a sfera 
resistenti al 
fuoco a 2 vie

Scaricatore di 
condensa per vapore 

pulito a 2 vie

Vapore 

Scaricatore
di

condensa
Scaricatore

di
condensa

Scaricatore
di

condensa

180° 90°

Posizione scaricatore Posizione aperta Posizione di 
manutenzione

La valvola con scaricatore di condensa sanitario a 2 vie utilizza la porta di spurgo del corpo 
e i fori di spurgo della sfera per dirigere il flusso verso lo scaricatore mentre interrompe il 
flusso a valle. Consente il campionamento del vapore per rilevarne la purezza e isola in 
modo sicuro lo scaricatore per una facile manutenzione. Ghisa a basso contenuto di ferrite 
o forgiata. True-Bore® standard. Disponibile l’installazione verticale oppure orizzontale.

La linea di valvole sanitarie Igenix® di IMI PBM è ideale per 
applicazioni di processo pure in cui è necessario ridurre al 
minimo lo spazio morto all’interno della valvola. Le valvole IMI 
PBM mostrano prestazioni elevate in applicazioni e sistemi 
farmaceutici, biotecnologici, alimentari, delle bevande, dei 
cosmetici e con vapore pulito e sanitari di altro tipo e di convalida.

VALVOLE SANITARIE

Dimensioni:
	 •	 1/4” - 6”                 	
		  DN8 - DN150
Materiali:
	 •	 316L S/S
		  Forgiata e in ghisa a 	
		  basso contenuto di 	
		  ferrite
	 •	 Hastelloy®
	•	 AL6XN®
	•	 Altri

Connessioni terminali:	
	 •	 Morsetto igienico
	•	 Tubo con saldatura 	
		  di testa estesa
	•	 Compressione
	•	 Altri

Opzioni:
	 •	 Azionamento
	•	 Certificato resistente al fuoco   
	 •	 Estremità di compressione
	•	 CIP/SIP
	•	 Guarnizioni vapore
	•	 Cavity Fillers
	 •	� Impugnatura di bloccaggio
	•	 Lucidatura ed elettrolucidatura
	 •	 Cuscinetti speciali
		  (serbatoio di risciacquo)
	•	 Schemi di flusso multipli
		  (deviatore e multiporta)

Spurgo della 
condensa tramite 

scaricatore

Vapore pulito 
al punto di 

utilizzo

Lo scaricatore 
può essere 

rimosso per la 
manutenzione

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6”  DN 15 - DN150
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	 Igenix® 
	 a 2 vie       	
	 Valvole a sfera



∇

Valvole a sfera 
per serbatoio di 
risciacquo con 
stelo angolato

	 Valvola a sfera 
con porta 
deviatore

	 Valvole a sfera 
multiporta

Valvole a sfera spray 

Pulite a fondo l’interno di serbatoi, 
miscelatori e altri recipienti con 
la valvola a sfera spray di IMI 
PBM. Il design riduce al minimo 
l’esposizione degli ugelli e il 
potenziale di intasamento e si 
adatta a molti ugelli spruzzatori 
standard.

I gruppi manifold Fabflex® sono configurazioni di tubi e 
valvole salvaspazio progettati per adattarsi ad applicazioni 
industriali e sanitarie speciali. Possono essere spediti in 
lunghezze fino a 18’ (circa 5,5 m) con più valvole manuali 
e automatizzate preinstallate. Testati al 100% prima 
della spedizione per garantire le prestazioni adeguate. 
Lo spazio morto minimo riduce le aree in cui i mezzi 
potrebbero rimanere intrappolati. Possono essere forniti 
cuscinetti per valvole ulteriori per adattarsi a future 
espansioni del processo.

Dimensioni delle 
valvole:
	 •	 1/4” - 6” 
     DN8 - DN150
Materiali:
	 •	 316/316L S/S
	•	 Acciaio al carbonio
	•	 Hastelloy®
	

Opzioni:
	 •	 Azionamento	
	 •	 Certificato resistente al fuoco
	•	 CIP/SIP
	•	 Cavity Fillers
	 •	 Guarnizioni vapore
	 •	 Lucidatura e elettrolucidatura

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6”  DN15 - DN150

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 8”

Valvole di ritegno                     Brevettate
sanitarie senza molle

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 4” 
     DN15 - DN100
Materiali:
	 •	 316L S/S
	•	 Hastelloy®
	•	 Altri
Porta di drenaggio opzionale 
o fori di drenaggio per 
installazioni verticali

	 •	 Modelli a installazione 	
		  verticale o orizzontale
	•	 Morsetto igienico e 	
		  saldatura di testa estesa 	
		  per tubo
	•	 Lucidatura e 		
		  elettrolucidatura

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6” DN15- DN150

Posizione 
aperta 

(flusso)

Posizione 
chiusa 

(ritegno)

Di
re

zi
on

e 
flu

ss
o
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Valvole a manicotto

 •  Davvero  “Fail Closed” 
	 (reazione in chiusura) 
 •  Copertura di sicurezza modulare
 •	 Si adatta ai tubi in silicone 		
	 trasparente e intrecciati già 	
	 esistenti
 •  Nessun contatto con alcun mezzo 	
	 di processo
 •	 Manuali o automatizzate
 •  Override manuale opzionale e 	
	 indicatori di posizione
 •  Pressione dell’attuatore che può 	
	 scendere fino a 60 psig con una 	
	 varietà di interruttori di fine corsa

	 Valvole di 
campionamento a 
stelo saliente

 	 Valvole a sfera 
autopulenti

Dimensioni:
•	 Diametro del foro 1/4” 

Materiali:
•	  316L S/S
•	  Altri

Opzioni:
	 •	 Azionamento
	 •	 Lucidatura 
	 •	 Saldatura di testa
	•	 Swickle (solo 1/4”)
	 •  Portagomma
	 •	 Uscita morsetto

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 6”
     DN15 - DN150
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 	 Valvole uscita serbatoio con 
membrana radiale Igenix®

Dimensioni:
	 •	 1/2” - 3”
     DN15 - DN80

•	 Design inclinato liscio per un drenaggio completo 
•	 Da ½” fino a 3”, da DN 15 a DN 80
•	 Uscita inclinata 45˚ e 2˚ 
•	 Pressione nominale 175 psi/12 bar
•	 Lavorato tramite PBM da materiale battuto
•	 Finitura standard 15 Ra con EP (BPE SF4)
•	 Disponibile porta di spurgo opzionale e connessioni del 

serbatoio
•	 Membrane V-TEFTM o silicone vulcanizzato al platinoConfigurazioni RDV

Valvola al punto
di utilizzo

Nessun ramo morto

La valvola satellitare Igenix® 
di IMI PBM offre una sede 
contro il corpo della nostra 
valvola a diaframma radiale 
eliminando il ramo morto e 
consentendo l’introduzione di 
CIP/SIP nella valvola.

Punto di utilizzo Cuscinetto con 
saldatura estesa

TangenzialeMorsetto con
porta di spurgo

Cuscinetto con 
saldatura standard  
con valvola satellite



angle stem flush tank Valve

	 Valvole a 2 vie 
con estremità di 
compressione

	 Z-ball® Design senza rami morti 

Spurgo e blocco sanitario

I fori consentiranno al lato 
della diramazione di fluire 
(vapore pulito/CIP) nel corpo 
della valvola e drenare 
attraverso la porta di spurgo 
mantenendo l’isolamento dal 
lato di mandata

Direzione del 
flusso lato 
diramazione

Lato di 
mandata

Lato 
diramazione
(a valle)

Lato di 
mandata
(a monte)

I fori a monte 
consentiranno il 
drenaggio del lato di 
mandata

Dimensioni:
•	 1/2” - 1”
     DN15 - DN25

Dimensioni:
•	 1/2” - 4”
     DN15 - DN100

IMI PBM Automation completa la soluzione 

•	 Pneumatico ed elettrico (più tensioni e classificazioni di zona)
•	 L’attuatore pneumatico a montaggio diretto elimina la 	
	 necessità del tubo della staffa e del giunto del tubo
•	 Il montaggio diretto si adatta ai modelli di bulloni ISO
•	 Valori di coppia adattabili all’intera gamma di dimensioni 	
	 delle valvole
•	 Regolazioni finecorsa bidirezionali
•	 Gamma completa di elettrovalvole, a montaggio diretto, 	
	 a montaggio su tubo o a montaggio su quadro elettrico
•	 Monitor di posizione con indicazione visiva in 		
	 classificazioni di aree multiple
•	 Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici per il 	
	 controllo del flusso

	 Valvola di interruzione 
di processo
Dimensioni:
•	 1/2” - 2”
     DN15 - DN50

Posizione aperta

Posizione chiusa

Aperta 
allo 
sfiato

Chiusa

•	Il design Adjust-O-Seal®         	
consente in modo sicuro 		
l’isolamento del processo e 		
lo spurgo dello strumento	

•	Capacità di isolare la 
pressione di sfiato e 
rimuovere in sicurezza 
gli strumenti che sono in 
funzione o in funzione 
continua (cioè linee del 
vapore pulito)

•	Permette agli strumenti 
di essere rimossi per la 
calibrazione o la sostituzione 
senza dover chiudere le 
principali linee di processo.	

www.PBMVALVE.com
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IMI PBM
1070 Sandy Hill Road,
Irwin, PA 15642 Stati Uniti

Tel: +1 800 967 4PBM / 724 863 0550
Fax: +1 724 864 9255

info.pbmvalve@imi-critical.com

IMI Critical Engineering
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham B37 7xz
Regno Unito

Tel: +44 (0)121 717 3700
Fax: +44 (0) 121 717 3701

imi-critical.com

www.pbmvalve.com


