
n 美容とスタイリング 

n 化粧品と香水

n 消臭剤 

n 洗剤と柔軟剤 

n ヘアケア 

n 家庭用品

n シェービングクリーム 

n 肌の手入れとローション

n 石鹸と染料 

n ねり歯磨とオーラルケア

パーソナルケアのための
実証済みクリーンバルブ



クリーンプロセスを実現する IMI PBM 製品構成

省スペースの充填用
Fabflex®アセンブリ

セルフフラッシング型ボールを
備えた防火タイプのSanitary Igenix®二方弁

媒体: 手指消毒剤

芳香剤注入用のFabflex®
自動バルブ8連マニホールド

媒体: 液体洗剤用の芳香剤

ステム上昇式注入弁を備えたFabflex®マニホールド 
媒体: 繊維柔軟剤

www.pbmvalve.com



清浄度  
均一性  
信頼性 
安全性

耐摩耗性 
ライン内洗浄性 
高速ライン切替え 
防火オプション

特長 
n	 シート摩耗時には、独自のAdjust-O-Seal®設計により上流側シールと
    インライン調節が可能
n	 セルフフラッシング型ボール（オプション）により、配管フラッシング
    時にバルブ内部を完全洗浄
n	 独自の上流側シール機能により、バルブ本体の洗浄、パージ、ドレン
    抜きが可能
n	 True-Bore®（バルブの内径が接続管と同一）
n	 USPクラスVI準拠のエラストマーおよびFDA準拠の材質
n	 316L、ハステロイ™、AL6XN™など、さまざまな材質を用意 
n	 電解研磨に加えて、各種の機械研磨仕上げが可能
n	 独自の防火サニタリー設計（オプション）が、グラファイトから製品媒体を隔離
n	 直付けアダプターで広範囲のアクチュエータや制御器を簡単接続
n	 特許取得済みのロッキングレバーハンドル（オプション）
n	 高圧バルブのオプションを選択可能
n	 チューブまたは配管の溶接端、衛生クランプ、圧着など、さまざまな配管接続が可能
n	 接液部品に対しては材料検査証明書(CMTR)を提出 

 IMI PBMは、25年以上に渡ってパーソナルケア業界のご要望に耳を傾け、
総保有コストを上回る効果をもたらす洗浄性、流れ最適化、カストマイズ
設計を含めた、プロセスの向上に貢献してきました。 
 
ISO 9001認証取得のバルブ設計・製造会社として、IMI PBMは汚染を最小限
に抑え、衛生関連規制に準拠し、定置洗浄を推進するとともに、詰りの
解消、可燃性添加剤の処理、ダウンタイムの削減、高品質の化粧品、芳香
剤、栄養剤やその他のパーソナルケア製品の生産に必要となるバルブ製品
ならびにバルブサービスを提供します。

www.pbmvalve.com

独立試験企業の検証によりIMI PBMの
自己洗浄バルブの洗浄性が

認められました:



化粧品、芳香剤、栄養剤、洗剤を処理するためのクリーンバルブ

IMI PBMの自己洗浄ボール
バルブが製品汚染を防ぎま
す。ウェブで弊社YouTube
映像をご覧ください

可燃性のプロセス媒体に
は、サニタリー防火タイ
プのボールバルブ

ピンチ弁

デッドスペース
を最小限に抑え
ることで洗浄用
タンクのボール
バルブがスムー
ズな媒体の流れ
を維持

垂直・水平設置用の
ドレン可能
なサニタリー
逆止弁

シリンダー曲面パッド

www.pbmvalve.com

IMI PBM
ラジアルダイヤフラム 
タンク出口弁 

クリーンプロセス用の
Igenix® クリーンバルブ



球面カップ付き自己
洗浄ボールバルブで
サンプル採取が簡単に

IMI PBMの特許取得
済みロッキングレ
バーハンドル

Z-Ball®（デッドレッグなし）
ボールバルブ設計

ウェブで弊社YouTube映像
をご覧ください！

3/4/5方向の切替え
ポート、複数ポート
を備えたボールバルブ

テム上昇式のサンプル
採取バルブ

120°回転可能な
ピギングバルブ

www.pbmvalve.com



IMI PBMバルブの優れた標準機能

, Inc. • 1070 Sandy Hill Road, Irwin, PA 15642 
Phone: 800.967.4PBM • 724.863.0550 • Fax: 724.864.9255 
E-mail: info@pbmvalve.com  

Adjust-O-Seal® （シール調節設計）

バルブシートの正常摩耗であれば
IMI PBM独自のAdjust-O-Seal®設計に
よりラインに接続しながらシール調
節が可能。これによりシート交換時
期が延長されるためダウンタイム、
メンテナンス、修理に伴う費用が削
減されます。バルブシートがボール
を常に押さえているため、プロセス
媒体がボール周辺の区画に入り込み
ません。Adjust-O-Seal設計は、ほと
んどのIMI PBMボールバルブに標準
機能として搭載されています。

IMI PBMはさまざまな空気式アクチュエータおよび電動アクチュエータのパッケージを提供しま
す。ほとんどのIMI PBMバルブは、バルブステムをアクチュエータ駆動部の一部に統合するDirect 
Mount Actuation（アクチュエータ直付けアダプター）を接続できるよう設計されています。この
設計により、寿命と性能が向上するとともにパッケージ全体の形状を小型化することに成功しまし
た。また、アクチュエータ直付けアダプターにより、金具や延長部品を追加する必要もなくなりま
す。IMI PBM直付けアダプターにはステンレス製の金具とインサートが標準で備わっています。メ
ス継手付き駆動器およびISOボルトパターンを備えたすべてのアクチュエータにIMI PBMバルブを簡
単に取り付けることができます。
n	 電動式および空気式
n	 直付け
n	 トルク出力：25,000 in.-lb.
n	 双方向移動調節
n	 電動アクチュエータにオプション機構と関連制御機器を搭載した場合、実行可能な機能がほぼ
    無限に広がります 
n	 空気式アクチュエータのタイプ:
   n  ラック・ピニオン、複動式
   n  ラック・ピニオン、スプリングリターン式
n	 電磁弁 (NEMA 4、本質安全防爆仕様)
n	 位置モニター（機械式スイッチまたは近接スイッチ付き）
n	 空気式ポジショナーおよび電気・空気式ポジショナー

Clean-In-Place Capability (定置洗浄) 機能 

本体キャビティに材料が
入り込んでしまう可能性
のある用途、あるいは蒸気
や洗浄液でバルブを殺菌す
る必要がある用途において
は、CIP機能を搭載したIMI 
PBMバルブが活躍します。
これらのバルブには、特殊
な用途に対応するために設
計されたパージポートとV
字型ボールを組み合わせ
ています。Adjust-O-Seal機能が上流側と下流側を同時にシーリン
グするため、プロセスに介入することなくCIP洗浄が可能となりま
す。ウェブで弊社映像をご覧ください！

IMI PBM直付けアダプターがもたらすソリューション

調節可能な
シール

Adjust-O-Seal

V字形状

パージポート
入口

洗浄液

IMI PBM
1070 Sandy Hill Road,
Irwin, PA 15642 USA

Tel: +1 800 967 4PBM / 724 863 0550
Fax: +1 724 864 9255

info.pbmvalve@imi-critical.com

www.pbmvlave.com

IMI Critical Engineering
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham B37 7xz
United Kingdom

Tel: +44 (0)121 717 3700
Fax: +44 (0) 121 717 3701

imi-critical.com


